tancuch 8mm -
zo6tto/czarny - 25 mb na
szpuli
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SKU: LA8YB25ROL

Cena brutto: 153,75 zt

Cena netto: 125,00 zt

Specyfikacja Techniczna

Attribute
Wymiary
Kolor
Materiat
Waga

Czas wysyiki

Wartosc

8 mm
z6tto/czarny
Polietylen
3,6 kg

2-3 dni



Opis

tancuch plastikowy 8 mm zétto-czarny

Praktyczna blokada i skuteczne oznakowanie niebezpiecznych stref. Certyfikowany tancuch
plastikowy PE 8 mm w kolorze zétto-czarny wyrdéznia sie petng stabilizacjg UV, elastycznoscig oraz
najwyzszym standardem wykonania prosto z fabryk w Unii Europejskiej.

tancuchy PE o grubosci ogniw 8 mm sg wysoce odporne na zrywanie i rozcigganie. Sg odporne na
wilgo¢, kwasy i zasady, co umozliwia bezproblemowy montaz na zewnatrz budynkéw, na parkingach,
strefach magazynowych oraz w halach produkcyjnych.

Specyfikacja techniczna

Szerokos¢ ogniwa

(Srednica) 8 mm

Dtugosc¢ i opakowanie szpula 8 mb

Polietylen o wysokiej gestosci (HDPE) - odporny na

Materiat 2 ! . .
promieniowanie UV i mroz

Waga produktu 3,6 kg

Kraj produkcji Unia Europejska (Wtochy/UE)

Zastosowanie i obszary montazu

¢ Bariery drogowe i parkingowe: Szybkie oznaczanie tymczasowych stref wytgczonych z ruchu,
paséw drogowych oraz miejsc postojowych.

e Magazyny i przemyst: Wydzielanie stref sktadowania towardéw, zabezpieczanie ciggdéw pieszych
i drég dla wozkéw widtowych.

e Obszar budowy i imprezy: Tymczasowe ogrodzenie miejsc niebezpiecznych, wykopow oraz
zabezpieczenie ttuméw na eventach.

Gtowne zalety i korzysci uzytkowe

e Srednica ogniwa 8 mm: Idealne potgczenie lekkosci z optymalng odpornoécia mechaniczng na
zrywanie.

e Wyprodukowano w Unii Europejskiej: Produkcja w europejskim zaktadzie gwarantuje petna
zgodnos$¢ z normami jakosci i bezpieczenstwa.

e Opakowanie szpula 8 mb: Latwy transport, bezproblemowe ciecie i natychmiastowy montaz
na stanowisku roboczym.

¢ Petna odpornosc¢ na UV i mréz: Materiat polimerowy HDPE nie kruszeje i nie traci koloru pod
wptywem pogody.



