Pachotek drogowy 750
mm PVC/REC -
odblaskowy
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SKU: PA75PVCRECR1_32

Cena brutto: 105,78 zt

Cena netto: 86,00 zt

Specyfikacja Techniczna

Attribute
Wymiary
Kolor
Materiat
Waga
Odblaskowy

Czas wysyiki

Wartosé

750 mm
Pomaranczowy
PCV

3,2 kg

Tak

2-3 dni



Opis

Pachotek drogowy 750 mm PVC/REC - elastyczny pachotek
ostrzegawczy U-23

Poszukujesz trwatego i dobrze widocznego sposobu na sprawne oznaczenie tymczasowych prac na
drogach szybkiego ruchu, wygrodzenie stref roboczych lub zabezpieczenie wykopéw? Profesjonalny
Pachotek drogowy 750 mm PVC/REC o wysokosci 75 cm to niezastgpione narzedzie ostrzegawcze
BHP, ktdre idealnie sprawdza sie w dynamicznym zarzadzaniu ruchem pieszym i kotowym.

Produkt zostat wykonany z wysokiej jakosci tworzywa: Elastyczny PVC (korpus) i ciezka baza z

recyklatu gumowego (stopa), co gwarantuje wybitng odpornos¢ mechaniczng i stabilnos¢. Jaskrawa
barwa ostrzegawcza oraz widoczne pasy sprawiaja, ze pachotek jest doskonale widoczny dla kierowcéw
i pieszych z bardzo duzych odlegtosci, skutecznie podnoszac poziom bezpieczehstwa w strefie roboczej.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (wysokos¢ x

podstawa) 75 cm x 40 x 40 cm

Elastyczny PVC (korpus) i ciezka baza z recyklatu gumowego

Materiat wykonania (stopa)

Pomaranczowy korpus z dwoma pasami odblaskowymi klasy

Kolor R1, czarna podstawa
Waga produktu 3,2 kg
Zastosowanie

e Wygrodzenia drogowe i miejskie: Prace serwisowe, wytyczanie paséw ruchu i oznaczanie
wykopow.

e Magazyny i logistyka: Wyznaczanie bezpiecznych $ciezek dla wézkéw widtowych i pojazdéw
dostawczych.

e Zabezpieczanie parkingéw: Szybka rezerwacja miejsc i oznaczanie stref niebezpiecznych.

Gtowne zalety

e Elastyczny korpus z PVC: Bezpiecznie ugina sie przy najechaniu przez kota pojazddw i
natychmiast wraca do pionu.

e Ochrona karoserii: Miekkie tworzywo PVC zapobiega zarysowaniu lakieru i uszkodzeniom
podwozia.

e Wysoka masa wtasna: Doskonata stabilnos¢ wiatrowa dzieki ciezkiej, docigzonej czarnej bazie z
recyklatu.

e Trwatos¢ na lata: Odporny na mroéz i skrajne temperatury (nie peka i nie kruszeje).

e Odblask klasy R1: Pas mikrokulkowy zapewnia $wietng widocznos$¢ po zmroku w Swietle



reflektoréw.
e Baza z recyklingu (REC): Ciezka czarna podstawa z recyklatu gumowego gwarantuje potezna
stabilnos¢.



