Lustro drogowe TRIXI o
50 cm

=R AS AT
= NWAJW VY o

SP.Z0.0.

SKU: LUDFI50ACTRIXI

Cena brutto: 1 099,62 zt

Cena netto: 894,00 zt

Specyfikacja Techniczna

Attribute
Wymiary
Kolor
Materiat
Waga

Czas wysyiki

Wartos¢
500 mm
N/D

Akryl

4,0 kg

3-7 dni



Opis

Lustro drogowe TRIXI g 50 cm - precyzyjna kontrola i
bezpieczenstwo

Wybierz najwyzszg jakos¢ optyczng i bezkompromisowg odpornos¢. Wytrzymate Lustro drogowe
TRIXI @ 50 cm o wadze 4,0 kg i wymiarach 500 mm to doskonate narzedzie prewencyjne,
sprawdzajgce sie w miejscach o ograniczonej widocznosci.

Zwierciadto wykonane z materiatu AC cechuje sie wielokrotnie wiekszg wytrzymatoscig na sttuczenie niz
tradycyjne szkito, co drastycznie obniza ryzyko uszkodzeh w wyniku wandalizmu czy kolizji. Czysty,
jasny obraz utatwia szybkie skanowanie otoczenia przez kierowcéw i pieszych.

Specyfikacja techniczna

Wymiary lustra
(szerokosc¢ x wysokos¢ 500 mm
lub Srednica)

Materiat zwierciadta Wysokllej Jako.su szkto afk.rylowe (met’;yche, o}
podwyzszonej odpornosci na uderzenia)

Wzmocnione tworzywo sztuczne z folig odblaskowg U-18
Obudowa / Rama (czerwono-biatg) lub zétto-czarng ostrzegawczg (zaleznie
od wariantu)

Waga produktu 4,0 kg

Kat obserwacji / kierunki Standardowy (dwukierunkowy)

Zastosowanie i obszary montazu

e Skrzyzowania i wyjazdy: Likwidacja martwych pdl na waskich drogach osiedlowych i
wyjazdach bramowych.

¢ Przemyst i magazyny: Nadzér nad ruchem wézkéw widtowych w waskich alejkach oraz kontrola
proceséw produkcyjnych.

e Bezpieczenstwo pieszych: Poprawa widocznosci w strefach zatadunkowych, przejsciach
podziemnych oraz parkingach.

Glowne zalety i korzysci uzytkowe

Zwierciadto z AC: Niettukgce i bezpieczne, o doskonatych wtasciwosciach optycznych.
Petna odpornos¢ UV i mréz: Brak zétkniecia i matowienia zwierciadta pod wptywem stofica i
niskich temperatur.

Kompletny zestaw montazowy: Solidny uchwyt pozwala na stabilny montaz na stupku lub
$cianie i precyzyjng regulacje.

Niemiecka jakos¢ Dancop: Produkt renomowanego producenta, spetniajacy restrykcyjne



normy trwatosci.



