Lustro przemystowe e A
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szerokokatne TRANSPO
180°

SKU: LUP60AC180TRANSPO

Cena brutto: 1 084,86 zt

Cena netto: 882,00 zt

NDUSTRIAL MIRRORS

Mirror Transpo 180°

Specyfikacja Techniczna

Attribute Wartosc
Wymiary 600mm
Kolor Czarny
Materiat Akryl
Waga 2

Czas wysyiki 3-7 dni



Opis

Lustro przemystowe szerokokatne TRANSPO 180° -
precyzyjna kontrola i bezpieczenstwo

Bezpieczenstwo na wyjazdach z poses;ji, parkingach oraz liniach produkcyjnych. Certyfikowane Lustro
przemystowe szerokokatne TRANSPO 180° tgczy w sobie lekka konstrukcje zwierciadta z AC z
potezng odpornoscig na trudne warunki atmosferyczne.

Zwierciadto wykonane z materiatu AC cechuje sie wielokrotnie wiekszg wytrzymatoscig na sttuczenie niz
tradycyjne szkito, co drastycznie obniza ryzyko uszkodzeh w wyniku wandalizmu czy kolizji. Czysty,
jasny obraz utatwia szybkie skanowanie otoczenia przez kierowcéw i pieszych.

Specyfikacja techniczna

Wymiary lustra
(szerokosc¢ x wysokos¢ 600mm
lub Srednica)

Wysokiej jakosci szkto akrylowe (niettukace, o

Materiat zwierciadta . . L .
podwyzszonej odpornosci na uderzenia)

Obudowa / Rama Trwate tworzywo polimerowe lub metalowe mocowanie
Waga produktu 2
Kat obserwacji / kierunki 180° (pétkoputa panoramiczna)

Zastosowanie i obszary montazu

e Skrzyzowania i wyjazdy: Likwidacja martwych pdl na waskich drogach osiedlowych i
wyjazdach bramowych.

e Przemyst i magazyny: Nadzér nad ruchem wézkéw widtowych w waskich alejkach oraz kontrola
proceséw produkcyjnych.

e Bezpieczenstwo pieszych: Poprawa widocznosci w strefach zatadunkowych, przejsciach
podziemnych oraz parkingach.

Glowne zalety i korzysci uzytkowe

e Zwierciadto z AC: Niettukace i bezpieczne, o doskonatych wtasciwosciach optycznych.

¢ Petna odpornos¢ UV i mréz: Brak zétkniecia i matowienia zwierciadta pod wptywem stofica i
niskich temperatur.

¢ Kompletny zestaw montazowy: Solidny uchwyt pozwala na stabilny montaz na stupku lub
$cianie i precyzyjng regulacje.

¢ Niemiecka jakos¢ Dancop: Produkt renomowanego producenta, spetniajacy restrykcyjne
normy trwatosci.



