Pachotek drogowy 340
mm PVC 0,9 kg
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SKU: PA34PVCRO_09

Cena brutto: 60,27 zt

Cena netto: 49,00 zt

Specyfikacja Techniczna

Attribute
Wymiary
Kolor
Materiat
Waga

Czas wysyiki

Wartosc

340 mm
Pomarahczowy
PCV

0,9 kg

2-3 dni



Opis

Pachotek drogowy Pachotek drogowy 340 mm PVC 0,9 kg -
profesjonalne i trwate oznakowanie stref

Poszukujesz trwatego i niezawodnego sposobu na sprawne oznaczenie tymczasowych prac,
wygrodzenie stref ruchu lub zabezpieczenie parkingéw? Pachotek drogowy Pachotek drogowy 340
mm PVC 0,9 kg o wysokosci 34 cm to niezastgpione narzedzie BHP. Zostat zaprojektowany z mysla o
szybkiej i bezproblemowej organizacji przestrzeni w miejscach wytagczonych z ruchu, takich jak wykopy
budowlane, strefy magazynowe czy place manewrowe szkét nauki jazdy. Jaskrawy pomaranczowy kolor
oraz zwiekszona masa gwarantujgca stabilno$¢ wietrzna sprawiajg, ze produkt jest doskonale widoczny
z duzej odlegtosci, stanowigc jasny sygnat ostrzegawczy dla kierowcéw oraz pieszych.

Pachotek zostat wykonany z wysokiej jakosci tworzywa: Dociazony elastyczny polichlorek winylu
(PVC), co gwarantuje jego doskonate parametry uzytkowe zaréwno wewnatrz pomieszczen, jak i w
trudnych warunkach zewnetrznych. Charakteryzuje sie bardzo wysoka stabilnoscig (waga az 0,9 kg)
oraz petng gietkoscia tworzywa. Konstrukcja posiada optymalng elastycznos¢ i odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne - pachotek wykazuje kapitalng odpornos¢ na uderzenia, uginajac sie pod
kotami i wracajac do pionu. Dodatkowo tworzywo wykazuje wysoka odpornosé na skrajne temperatury
oraz promieniowanie UV, dzieki czemu kolory nie ptowiejg, a produkt zachowuje estetyczny wyglad
przez dtugi czas.

Lekka, a zarazem stabilna konstrukcja o wadze 0,9 kg pozwala na tatwe przenoszenie i szybkie
rozmieszczanie wielu sztuk jednoczesnie. Specjalnie wyprofilowana podstawa o wymiarach 24 x 24 cm
zapewnia stabilnos¢ pachotka nawet przy podmuchach wiatru wywotywanych przez przejezdzajace
pojazdy. Produkt ten znajduje szerokie zastosowanie nie tylko w tradycyjnym drogownictwie, ale takze
w magazynach, halach produkcyjnych, na parkingach przycentrowych oraz podczas organizacji imprez
masowych i treningéw sportowych. To uniwersalne, niezawodne i niezwykle ekonomiczne rozwigzanie
dla kazdego specjalisty BHP.

Szczegoty techniczne i parametry

Wymiary 340 mm
Materiat PCV
Kolor Pomarahczowy

Waga 0,9 kg



