Znak A-7 900 mm odblask
Il generacji
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SKU: znak A-7 900 odbl Il gen

Cena brutto: 180,81 zt

Cena netto: 147,00 zt

Specyfikacja Techniczna

Attribute
Wymiary
Kolor
Materiat
Waga
Odblaskowy

Czas wysyiki

Wartosc
900 mm
N/D

Stal

4,5 kg
Tak, 2 gen

2-3 dni



Opis

Znak A-7 900 mm (Ustap pierwszenstwa, odblask Il
generacji)

Certyfikowany, drogowy Znak A-7 900 mm (Ustap pierwszenstwa, odblask Il generacji) to
profesjonalny element organizacji ruchu wykonany z najwyzszej jakosci blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo. Tarcza znaku posiada podwdjnie zagietg krawedzZ na catym obwodzie, co zapewnia jej
wyjatkowa sztywnos¢, stabilnos¢ oraz odpornosc¢ na wygiecia pod wptywem wiatru.

Lico znaku zostato pokryte certyfikowang folig odblaskowg o doskonatych parametrach optycznych, co
gwarantuje rewelacyjng widocznos¢ o kazdej porze doby, réwniez podczas ulewnego deszczu czy magty.
Malowany proszkowo tyt znaku w kolorze szarym doskonale zabezpiecza stal przed korozjg i mrozem.

Specyfikacja techniczna

Wymiary 750 mm / 600 mm / 600x600 mm

Materiat wykonania Blacha stalowa ocynkowana ogniowo

Kolor / Wzér Certyfikowana folia odblaskowa
Zastosowanie

e Zgodnie z przepisami ruchu drogowego: Trwata i zgodna z prawem instalacja na drogach
publicznych, osiedlowych i parkingach.

¢ Bezpieczenstwo BRD: Ostrzeganie, zakazywanie lub informowanie uczestnikéw ruchu o
organizacji i warunkach jazdy.

e Tymczasowa organizacja ruchu: Oznaczanie objazdéw i robét drogowych bezposrednio w
strefach remontowych.

Gtowne zalety i korzysci

e Wytrzymata tarcza stalowa: Zagiete krawedzie profilu gwarantujg brak odksztatcen i
stabilno$¢ montazu.

e Certyfikowany odblask (RA1/RA2): Rewelacyjna widoczno$¢ w nocy i w trudnych warunkach
atmosferycznych.

e Malowany proszkowo tyt: Szary lakier zabezpiecza tylng czes¢ tarczy przed czynnikami
korozyjnymi.

¢ Uniwersalne uchwyty: Tarcza znakomicie wspétpracuje ze standardowymi uchwytami
montazowymi fi 60,3 mm.



