
Nakładka na pachołek
drogowy z taśmą 10 m -
biało czerwona

SKU: GP10RRWSOR

Cena brutto: 393,60 zł

Cena netto: 320,00 zł

Specyfikacja Techniczna

Attribute Wartość

Wymiary 10 m

Kolor Czerwono/biały

Waga 0,8 kg

Czas wysyłki 3-7 dni



Opis

Nakładka na pachołek drogowy z taśmą 10 m -biało czerwona
- profesjonalne akcesorium BHP

Mobilna i szybka w montażu nakładka na pachołek drogowy z taśmą 10 m -biało czerwona
pozwala na błyskawiczne wyznaczenie strefy wyłączonej z ruchu lub odgrodzenie obszaru robót
ziemnych.

Dzięki zintegrowanemu mechanizmowi samoczynnego zwijania w kasecie z tworzywa Wytrzymała
obudowa z tworzywa sztucznego (ABS), taśma z nylonu o wysokiej gęstości, rozwijanie taśmy
o długości Długość taśmy: 10 m przebiega płynnie i bez ryzyka splątania. Nakładkę nakłada się
bezpośrednio na wierzchołek pachołka PE 54 cm lub PVC 50 cm.

Specyfikacja techniczna

Wymiary / Długość Długość taśmy: 10 m

Materiał wykonania Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego (ABS), taśma z
nylonu o wysokiej gęstości

Kolor Czerwono-biały (ostrzegawczy)

Waga produktu 0,8 kg

Zastosowanie

Tymczasowe wygrodzenia: Błyskawiczne odgradzanie stref niebezpiecznych, robót ziemnych
oraz awarii.
Zarządzanie ruchem pieszym: Wyznaczanie bezpiecznych ścieżek komunikacyjnych na
parkingach i budowach.
Magazyny i fabryki: Blokowanie dostępu do stref pracy wózków widłowych i maszyn.

Główne zalety

Szybki montaż drive-on: Wygodna nakładka idealnie pasuje na wierzchołek pachołka i nie
wymaga narzędzi.
Automatyczny mechanizm zwijania: Zintegrowana kaseta z amortyzatorem zapewnia płynne
zwijanie taśmy.
Wysoce trwała taśma nylonowa: Odporna na warunki atmosferyczne i strzępienie.
Ekspresowe łączenie: Możliwość zaczepienia taśmy o sąsiednie pachołki w celu utworzenia
długiej linii.


