
Pachołek drogowy 900
mm PCV odblaskowy

SKU: PA90PVCRECR1_70

Cena brutto: 170,97 zł

Cena netto: 139,00 zł

Specyfikacja Techniczna

Attribute Wartość

Wymiary 900 mm

Wymiar podstawy 425x425mm

Kolor Pomarańczowy

Materiał PCV

Waga 7.0 kg

Odblaskowy Tak

Czas wysyłki 2-3 dni



Opis

Pachołek drogowy 900 mm PCV odblaskowy - elastyczny
pachołek ostrzegawczy U-23

Poszukujesz trwałego i doskonale widocznego sposobu na sprawne zabezpieczenie tymczasowych robót
na autostradach, wygrodzenie pasów ruchu lub oznaczenie głębokich wykopów? Profesjonalny
Pachołek drogowy 900 mm PCV odblaskowy o wysokości 90 cm to niezastąpione, najwyższe
narzędzie ostrzegawcze BHP, gwarantujące maksymalne bezpieczeństwo kierowców i pracowników.

Produkt został wykonany z wysokiej jakości tworzywa: Elastyczny PVC (korpus) i dociążona stopa z
recyklingu (REC), co przekłada się na nieprzeciętną odporność mechaniczną i wieloletnią trwałość.
Połączenie jaskrawego korpusu ze stabilną podstawą o wadze 7,0 kg sprawia, że pachołek doskonale
spełnia swoją rolę w trudnych warunkach drogowych.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (wysokość x
podstawa) 90 cm x 44 x 44 cm

Materiał wykonania Elastyczny PVC (korpus) i dociążona stopa z recyklingu (REC)

Kolor Pomarańczowy korpus z dwoma pasami odblaskowymi klasy
R1, czarna podstawa

Waga produktu 7,0 kg

Zastosowanie

Profesjonalne roboty drogowe: Wygradzanie pasów ruchu na drogach ekspresowych,
krajowych oraz autostradach.
Szybkie zabezpieczanie awarii: Ostrzeganie kierowców o nagłych zdarzeniach drogowych i
wykopach przy wysokiej prędkości ruchu.
Zabezpieczenie eventów: Wytyczanie bezpiecznych stref dla pieszych oraz pojazdów podczas
imprez masowych.

Główne zalety

Elastyczny korpus z PVC: Bezpiecznie ugina się przy najechaniu przez koła pojazdu, nie
niszcząc karoserii i natychmiast powraca do pionowej formy.
Konstrukcja dwuczęściowa z REC: Połączenie giętkiego korpusu z ciężką, dociążoną stopą o
wadze 7,0 kg zapewnia rewelacyjną stabilność wietrzną.
Trwałość mechaniczna: Odporny na wielokrotne uderzenia i najechania bez pękania i
kruszenia.
Wysoka odporność atmosferyczna: Przystosowany do całorocznej eksploatacji w trudnych
warunkach zewnętrznych.



Odblask klasy R1: Dwa pasy odblaskowe gwarantują świetną widoczność po zmroku w świetle
reflektorów.


