Drogowy prog
podrzutowy Slowly 7,
zestaw 4,5 metra
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SKU: PPS7_SET 4,5

Cena brutto: 1 307,74 zt

Cena netto: 1 063,20 zt

Specyfikacja Techniczna

Attribute
Wymiary
Kolor
Materiat
Waga

Czas wysyiki

Wartosé

450 x 7 cm
z6tto/czarny
Recycling
108 kg

3-7 dni



Opis

Drogowy prég podrzutowy Slowly 7, zestaw 4,5 metra

Zadbaj o maksymalne bezpieczenstwo pieszych dzieki kompletnemu progowi zwalniajgcemu.
Systemowy Drogowy prég podrzutowy Slowly 7, zestaw 4,5 metra to zestaw wykonany z
najwyzszej jakosci surowcéw wtérnych, gotowy do natychmiastowego zakotwienia. Zestaw o szerokosci
4.5 m sktada sie z 2 czarnych elementéw zakoniczeniowych (kazdy o szerokosci 25 cm) oraz 8
elementéw Srodkowych (szerokos$¢ 50 cm kazdy), w tym 4 czarnych i 4 z6ttych, co pozwala stworzy¢
widoczng i bezpieczng bariere.

Wykonanie z wytrzymatego surowca jakim jest Regranulat gumowy (SBR) gwarantuje petng odpornos¢
na nacisk két pojazdéw osobowych i dostawczych, a takze na trudne warunki atmosferyczne. Dzieki
kontrastowym barwom i tasmom odblaskowym prég jest doskonale widoczny o kazdej porze dnia i
nocy.

Specyfikacja techniczna

Wymiary 4500 x 500 x 70 mm

Waga produktu 108 kg

Materiat wykonania Regranulat gumowy (SBR)

Kolor Z6tto-czarny
Zastosowanie

¢ Parkingi i centra handlowe: Wymuszenie ograniczenia predkosci w poblizu wejs¢ i przejs¢ dla
pieszych.

¢ Osiedla mieszkaniowe: Uspokojenie ruchu na waskich drogach wewnetrznych i w strefach
zamieszkania.

¢ Obiekty magazynowe i logistyczne: Zabezpieczenie stref przetadunkowych i drég
wewnetrznych przed szybka jazda.

Gtowne zalety i korzysci

e Trwatos¢ mechaniczna: Zastosowanie Regranulat gumowy (SBR) chroni przed pekaniem,
odksztatceniami i $cieraniem.

e Doskonata widocznos$¢: Jaskrawa barwa (Zétto-czarny) potagczona z tasmami odblaskowymi 3M
zapewnia widocznos$¢ w nocy.

e Bezpieczny profil najazdowy: Wysokos¢ progowa (70 mm) skutecznie spowalnia pojazdy bez
uszkadzania zawieszenia.

e Prosty montaz: Fabryczne otwory utatwiajg szybkie mocowanie bezposrednio do podtoza
asfaltowego lub betonowego.



