Préog podrzutowy Slowly 7 —rocows
element srodkowy zotty
500x500x70mm

SKU: PPSLY50507

Cena brutto: 110,70 zt

Cena netto: 90,00 zt

Boczne elementy stabilizujjce

Montaz odbywa sie przy uzyciu 4 szt. drub

Specyfikacja Techniczna

Attribute Wartos¢
Wymiary 500x500x70 mm
Kolor Z6tty

Materiat Recycling

Waga 12,50 kg

Czas wysyiki 3-7 dni



Opis

Prog podrzutowy Slowly 7 element srodkowy zétty
500x500x70mm

Element srodkowy Prég podrzutowy Slowly 7 element srodkowy zétty 500x500x70mm to
profesjonalny segment progowy o wymiarach 500 x 500 x 70 mm, wykonany z wysokiej gestosci
regranulatu gumowego SBR.

Trwata, antyposlizgowa faktura oraz elastyczne wtasciwosci elastomeru poliuretanowo-gumowego
sprawiajg, ze najazd na prég jest bezpieczny i bezszkodowy dla zawieszenia pojazddéw przy zalecanej
predkosci. Prég jest odporny na dtugotrwate dziatanie promieni UV, soli drogowej oraz wilgoci.

Specyfikacja techniczna

Wymiary 500 x 500 x 70 mm

Waga produktu 12.50 kg

Materiat wykonania Regranulat gumowy (SBR)

Kolor Z6tty
Zastosowanie

e Parkingi i centra handlowe: Wymuszenie ograniczenia predkosci w poblizu wejs¢ i przejs¢ dla
pieszych.

¢ Osiedla mieszkaniowe: Uspokojenie ruchu na waskich drogach wewnetrznych i w strefach
zamieszkania.

e Obiekty magazynowe i logistyczne: Zabezpieczenie stref przetadunkowych i drég
wewnetrznych przed szybka jazda.

Gtowne zalety i korzysci

e Trwatos¢ mechaniczna: Zastosowanie Regranulat gumowy (SBR) chroni przed pekaniem,
odksztatceniami i scieraniem.

e Doskonata widoczno$¢: Jaskrawa barwa (Z6tty) potgczona z taémami odblaskowymi 3M
zapewnia widocznos$¢ w nocy.

e Bezpieczny profil najazdowy: Wysokos¢ progowa (70 mm) skutecznie spowalnia pojazdy bez
uszkadzania zawieszenia.

¢ Prosty montaz: Fabryczne otwory utatwiajg szybkie mocowanie bezposrednio do podtoza
asfaltowego lub betonowego.



