BetonBlok 120x40x80 flat
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SKU: LEG 120x40x80 FL

Cena brutto: 338,25 zt

Cena netto: 275,00 zt

Specyfikacja Techniczna

Attribute Wartos¢

Wymiary 120 x 40 H x 80 cm
Kolor Szary

Materiat Beton C30/ 37
Waga 900 kg

Czas wysyiki 7-14 dni



Opis

Ptaskie klocki wykonczeniowe BetonBlok 120x40x80 cm

Planujesz budowe eleganckiej wiaty rolniczej, zasieku lub muru bez wypustek na samej gérze? Trwaty
prefabrykat BetonBlok 120x40x80 flat typu ptaskiego to doskonaty element wykonczeniowy o
grubosci scianek zapewniajgcej potezng odpornos¢ mechaniczna.

Wybierajac modutowe bloki betonowe, zyskujesz petng mobilnos¢ konstrukcji. Mury oporowe czy boksy
mozna w kazdej chwili bezinwazyjnie rozebrad, przenies¢ w inne miejsce i ztozy¢ ponownie bez
jakichkolwiek strat materiatowych. System na sucho nie wymaga wylewania gtebokich fundamentéw na
odpowiednio utwardzonym gruncie.

Specyfikacja techniczna

Wymiary zewnetrzne 120 x40 x 80 cm
Waga bloczka ~921 kg
Objetosc betonu 384 dm? (litréw)
Typ wykonczenia wierzchu Gtadkie (element zakohczeniowy ptaski)
Certyfikowana mieszanka betonowa wysokiej klasy
Klasa betonu C25/30 lub C30/37
Zbrojenie Brak (beton niezbrojony)
Gniazda transportowe Tak
Tolerancja wymiarow +10 mm
Zastosowanie

e Zwienczenie murow oporowych: Wykorzystanie jako najwyzsza warstwa Scian bokséw
magazynowych na kruszywa.

e Wiaty i hale przemystowe: Réwne i gtadkie wykonczenie krawedzi $cian bocznych, utatwiajgce
montaz zadaszen.

e Zasieki rolnicze i silosy: Eleganckie zakonczenie kompostownikéw i siloséw paszowych o

czystym profilu.

Zalety systemu BetonBlok

¢ Gtadka korona sciany: Brak pindw uniemozliwia gromadzenie sie deszczéwki, $niegu, kurzu
oraz zanieczyszczen.

e Szybki suchy montaz: Doktadnie tak samo prosty montaz na sucho bez koniecznosci
murowania czy wylewania fundamentéw.



e Znakomita trwatos¢ betonu: Wytrzymatos¢ na Sciskanie mieszanki C25/30 lub C30/37
zabezpiecza mur przed kruszeniem.

e Estetyczne wykonczenie: Nadaje catej konstrukcji przemystowej schludny, bardzo
profesjonalny i kompletny wyglad.

Logistyka, Transport i Wymogi Roztadunkowe

Z uwagi na specyfike i duzy tonaz klockéw BetonBlok, transport organizowany jest indywidualnie na
terenie catej Polski i Europy. W celu wyliczenia kosztéw dostawy prosimy o kontakt mailowy na adres
biuro@drogowe.com.pl lub przez nasza strone kontaktowa. W zapytaniu prosimy podac kod
pocztowy miejsca dostawy oraz planowana liczbe zamawianych blokéw. Zaméwienie na bloczki
mozna ztozy¢ bezposrednio online, a dane transportowe dosta¢ e-mailem. Wazne wskazoéwki
logistyczne: Cena transportu nie obejmuje roztadunku ani ustawienia bloczkéw - kupujgcy musi
zorganizowad to samodzielnie. Do roztadunku niezbedne sg specjalne zawiesia lub haki transportowe,
zazwyczaj 2 sztuki na blok (dedykowany osprzet mozesz dokupi¢ tutaj: uchwyt dzwigowy BetonBlok
1300 kg). Roztadunek blokéw o wymiarach 120x40x80 cm wymaga uzycia ciezkiego sprzetu (np.
wézek widtowy, dZzwig lub pojazd z HDS), a kupujgcy musi przygotowac réwne, stabilne i odpowiednio
utwardzone podtoze przed montazem.



mailto:biuro@drogowe.com.pl
https://drogowe.com.pl/pl/stopki.html
https://drogowe.com.pl/haken-zum-anheben-von-betonblok
https://drogowe.com.pl/haken-zum-anheben-von-betonblok

