
Pachołek drogowy 750
mm PVC/REC -
odblaskowy 2 generacji, 5,2 kg

SKU: PA75PVCRECR2_52

Cena brutto: 147,60 zł

Cena netto: 120,00 zł

Specyfikacja Techniczna

Attribute Wartość

Wymiary 750 mm

Kolor Pomarańczowy

Materiał PCV

Waga 5,2 kg

Odblaskowy Tak

Czas wysyłki 2-3 dni



Opis

Pachołek 750 mm PVC/REC 5,2 kg - elastyczny pachołek
ostrzegawczy U-23

Poszukujesz trwałego i dobrze widocznego sposobu na sprawne oznaczenie tymczasowych prac na
drogach szybkiego ruchu, wygrodzenie stref roboczych lub zabezpieczenie wykopów? Profesjonalny
Pachołek 750 mm PVC/REC 5,2 kg o wysokości 75 cm to niezastąpione narzędzie ostrzegawcze
BHP, które idealnie sprawdza się w dynamicznym zarządzaniu ruchem pieszym i kołowym.

Produkt został wykonany z wysokiej jakości tworzywa: Elastyczny PVC (korpus) i dociążona stopa
gumowa (stopa), pasy II generacji (mikropryzmatyczne), co gwarantuje wybitną odporność
mechaniczną i stabilność. Jaskrawa barwa ostrzegawcza oraz widoczne pasy sprawiają, że pachołek jest
doskonale widoczny dla kierowców i pieszych z bardzo dużych odległości, skutecznie podnosząc poziom
bezpieczeństwa w strefie roboczej.

Specyfikacja techniczna

Wymiary (wysokość x
podstawa) 75 cm x 42 x 42 cm

Materiał wykonania Elastyczny PVC (korpus) i dociążona stopa gumowa (stopa),
pasy II generacji (mikropryzmatyczne)

Kolor Pomarańczowy z dwoma pasami odblaskowymi klasy R2 /
RA2, czarna stopa

Waga produktu 5,2 kg

Zastosowanie

Wygrodzenia drogowe i miejskie: Prace serwisowe, wytyczanie pasów ruchu i oznaczanie
wykopów.
Magazyny i logistyka: Wyznaczanie bezpiecznych ścieżek dla wózków widłowych i pojazdów
dostawczych.
Zabezpieczanie parkingów: Szybka rezerwacja miejsc i oznaczanie stref niebezpiecznych.

Główne zalety

Elastyczny korpus z PVC: Bezpiecznie ugina się przy najechaniu przez koła pojazdów i
natychmiast wraca do pionu.
Ochrona karoserii: Miękkie tworzywo PVC zapobiega zarysowaniu lakieru i uszkodzeniom
podwozia.
Wysoka masa własna: Doskonała stabilność wiatrowa dzięki ciężkiej, dociążonej czarnej bazie z
recyklatu.
Trwałość na lata: Odporny na mróz i skrajne temperatury (nie pęka i nie kruszeje).



Odblask klasy R2: Mikropryzmatyczne pasy gwarantują najwyższą widoczność w warunkach
nocnych.
Baza z recyklingu (REC): Ciężka czarna podstawa z recyklatu gumowego gwarantuje potężną
stabilność.


