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Słupek przemysłowy w pasy 50W
odgradzający z taśmą 2,7m w pasy
ż/cz lub b/cz
Cena brutto 447,72 zł

Cena netto 364,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy 50W270YB/RWx

Opis produktu
Słupek z taśmą wyciąganą jest wykonany ze stali pomalowanej proszkowo na kolory biało-czerwony lub żółto-czarny. Posiada taśmę
wygradzającą długości 2,7 m, rozwijaną z głowicy położonej na szczycie słupka. Słupki odgradzające cieszą się wysoką stabilnością, również w
momencie całkowitego wyciągnięcia taśmy. Kasety z taśmą oraz sama taśma wyciągana dostępna jest w różnych wariantach kolorystycznych,
co pozwala klientom dopasować produkt do swoich własnych, indywidualnych potrzeb. Główną zaletą naszych słupków wygrodzeniowych jest
łatwy i intuicyjny proces montażu, co pozwala na szybkie stworzenie profesjonalnych zabezpieczeń. Dzięki rolce zamontowanej na podstawie
słupka, produkt pozwala na łatwe jego przestawienie i transport. Słupki z odgradzającą taśmą sprawdzają się przy zabezpieczaniu miejsc pracy
oraz prowadzonych pracach remontowych. 

Cechy

Słupek ze stali lakierowanej proszkowo, głowica wykonana ze stali nierdzewnej
Średnica rury: 50 mm
Taśma o długości: 2,7 m (+/-5%)
Szerokość taśmy: 48 mm
Podstawa żeliwna z wmontowaną rolką ułatwiającą rozstawienie (przesuwanie) słupka
Słupek wyposażony w mechanizm spowalniania zwijania taśmy
Podstawa żeliwna lakierowana proszkowo w kolorze czarnym
Podstawa z wycięciem ułatwiającą składowanie słupków, dzięki czemu oszczędzamy miejsce przy przechowywaniu
Wysokość: 990 mm
Waga: 7 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor taśmy wyciąganej: biało - czerwona , czerwona , żółto - czarna , żółta
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